Zgodnie z rozporzadzeniem nr 1907/2006, Zatgcznik 11, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzgdzenie nr 2020/878

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KK-2002 KADEOLIE KLAR SPRAY

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa
KK-2002 KADEOLIE KLAR SPRAY
Numer produktu
11845
Identyfikator postaci czynnej (UFI)
P110-GOHW-WO00)-SROG
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
Olej tancuchowy
Deskryptorow zastosowan (REACH)
Kategoria produktu  Opis

PC24 Srodki poslizgowe, smary i produkty uwalniajace substancje

Zastosowania odradzane
Nie ma specjalnych.
1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
ITW Spraytec Nordic
Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +45 86 82 64 44
Adres email
info@itw-spraytec.dk
Aktualizacja
22.12.2022
Wersja karty SDS
1.0
1.4. Numer telefonu alarmowego
Osrodki zatrué.
Gdansk: Pomorskie Centrum Toksykologii. Tel: (48) 58 682 04 04
Krakéw: Centrum Informacji Toksykologicznej. Tel: (48) 12411 99 99
£6dz: Krajowe Centrum Informacji o Truciznach. Tel: (48) 42 63 14 724
Warszawa: Warszawskie Centrum Informacji i Kontroli Zatru€. Tel: (48) 22 619 66 54

Wroctaw: Dolnoslgskie Centrum Informacji Toksykologicznej i Toksykologicznej. Tel: (48) 71 306 44 19

*Europejski numer alarmowy : 112

Patrz sekcja 4 o Srodkach pierwszej pomocy.
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Aerosol 1; H222, H229, Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram(y) zagrozen
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Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. (H222, H229)
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

Ogolne

Zapobieganie
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢. (P210)
Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu. (P211)
Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. (P251)
Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (P271)
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. (P280)

Reagowanie
Przechowywanie
Chronic¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
(P410+P412)
Usuwanie
Zawiera nastepujace substancje odpowiedzialne za ryzyko zagrozenia zdrowia
Nie ma specjalnych.
Informacje uzupetniajace na etykiecie
UFI: P110-GOHW-WO00J-SROG
2.3. Inne zagrozenia
Inne ostrzezenia
W przypadku nieszczelnosci moze dojs¢ do zgromadzenia sie gazéw w wysokim stezeniu. Takie gazy mogg byc¢
toksyczne, wybuchowe lub mogga utrudnia¢ oddychanie.
Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i/lub vPvB.
Ten produkt nie zawiera zadnych substancji uwazanych za substancje zaburzajgce gospodarke hormonalng
zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy. Produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

Produktu/sktadnik Identyfikatory % w/w Klasyfikacja Uwagi
cyklopentan Nr. CAS: 287-92-3 15-25% Flam. Lig. 2, H225
Nr. WE: 206-016-6 Aquatic Chronic 3, H412

REACH: 01-2119463053-47-XXXX
Nr. indeksowy: 601-030-00-2

Propan Nr. CAS: 74-98-6 10-15% Flam. Gas 1A, H220
Nr. WE: 200-827-9
REACH: 01-2119486944-21-xxxX
Nr. indeksowy: 601-003-00-5

Butan (<0,1% w/w 1,3- Nr. CAS: 106-97-8 5-10% Flam. Gas 1A, H220
butadienu) Nr. WE: 203-448-7

REACH: 01-2119474691-32-XXXX

Nr. indeksowy: 601-004-00-0

Isobutane Nr. CAS: 75-28-5 3-5% Flam. Gas 1A, H220
Nr. WE: 200-857-2 Press. Gas (Liqg.), H280
REACH: 01-2119485395-27-XXXX
Nr. indeksowy: 601-004-00-0

Petne sformutowanie zwrotdw ryzyka znajduje sie w sekcji 16. Najwyzsze dopuszczalne stezenia (NDS), jesli sg
dostepne, wymienione sg w sekgji 8.
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Inne informacje

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogédlnie
W razie wypadku lub ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem lub pogotowiem - zabraé ze sobg etykiete
lub niniejszg karte charakterystyki. Lekarz moze sie zwréci¢ do Instytutu Toksykologii w szpitalu.
Jesli objawy nie ustajg, lub jesli s watpliwosci co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba sie zwréci¢ po pomoc
lekarska. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych ptynéw osobie nieprzytomne;j.
Wdychanie
W razie problemoéw z oddychaniem lub podraznienia drég oddechowych: Zapewni¢ poszkodowanemu dostep do
Swiezego powietrza i odpoczynek. Jesli dolegliwosci nie ustepujg natychmiast wezwac lekarza.
Kontakt ze skorg
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Niezwtocznie sptukac skazone miejsce obficie woda. Mozna zastosowac
srodki do mycia skéry. NIE uzywac rozpuszczalnikdédw ani rozcienczalnikow.
Kontakt z oczami
W razie podraznienia oczu: Usunag¢ ewentualne szkta kontaktowe. Natychmiast sptukaé wodg (20-30 °C) przez
przynajmniej 5 minut. Zawezwac lekarza.
Potkniecia
Da¢ osobie duzo ptynu do picia i trzymac jg pod obserwacjg. W przypadku ztego samopoczucia: nalezy sie
natychmiast skontaktowac z lekarzem i mie¢ przy sobie niniejszg karte charakterystyki lub etykiete produktu. Nie
nalezy wywotywaé wymiotéw, jesli lekarz tego nie zalecit. Utozy¢ gtowe nisko, tak, aby w razie wymiotéw ich
zawartos$¢ nie wrdcita do ust i gardta.
Oparzenie
Ptuka¢ duzg iloscig wody do ustania bolu i kontynuowac przez 30 minut po ustaniu boélu.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie ma specjalnych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Nie ma specjalnych.
Informacja dla lekarza
Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete produktu.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: odporna na alkohol piana, dwutlenek wegla, proszek gasniczy i mgta wodna.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: nie nalezy uzywa¢ bezposredniego strumienia wody, bo moze to rozprzestrzeni¢ pozar.
5.2. Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru powstanie gesty dym. Wystawienie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ szkodliwe dla
zdrowia. Zamkniete pojemniki, ktére byly wystawione na dziatanie ognia, nalezy ochtodzi¢ woda. Nie nalezy dopuscic,
aby woda uzyta do gaszenia dostata sie do Sciekéw ani ciekdw wodnych.
Wystawienie mieszaniny na dziatanie wysokich temperatur, np. w przypadku pozaru, moze spowodowac¢ powstawanie
niebezpiecznych produktéw rozktadu. S3 to:
Tlenki wegla (CO / CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Normalne ubranie strazackie i petne wyposazenie dla ochrony drég oddechowych. W przypadku bezpos$redniego
kontaktu z substancjg chemiczng dowddca zastepu moze sie skontaktowaé z centrum ratunkowym dla wypadkéw
chemicznych aby otrzymac¢ dalsze porady.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Niezapalone zapasy ochtodzi¢ mgta wodna. Jesli to mozliwe, usun tatwopalne materiaty. Zapewnij dostateczng
wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegac¢ uwalnianiu wiekszych ilosci do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
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Wyciek nalezy ograniczyc¢ i zebra¢ za pomocg granulatu lub podobnych materiatéw oraz usung¢ zgodnie z regutami
dotyczgcymi niebezpiecznych odpaddw.
Do zbierania ptynéw nalezy uzy¢ piasku, ziemi okrzemkowej lub uniwersalnego srodka wigzacego.
Jesli to tylko mozliwe, czyszczenie nalezy przeprowadzaé za pomoca srodkéw czyszczacych. Nalezy unikaé
rozpuszczalnikéw.
6.4. Odniesienia do innych sekg;ji
Postepowanie z odpadami opisane jest w sekgji 13.
Srodki ostrozno$ci oméwione sg w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Palenie, jedzenie i picie nie sg dozwolone podczas uzywania produktu.
Osobiste srodki bezpieczenstwa omawiane sg w sekgji ,Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej”.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodzie, w dobrze przewietrzonym obszarze z dala od mozliwych zrédet zaptonu.
Zestawy pojemnikéw z gazami pod ci$nieniem (farby w sprayu, puszki z aerozolami) nalezy przechowywa¢ w
zamknieciu ze Sciankami z siatki. Umozliwi to ucieczke gazéw i utrzymanie pojemnikéw w jednym miejscu.
Zgodnosci z opakowaniem
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Temperatura przechowywania
<50°C
Chronione przed bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych.
Materiaty niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.
7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) kohcowe
Ten produkt powinien by¢ uzywany zawsze zgodnie z opisem w sekgji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Propan
Najwyzsze dopuszczalne stezenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m3): 1800

Butan (<0,1% w/w 1,3-butadienu)

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m3): 3000

Najwyzsze dopuszczalne stezenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m3): 1900

Uwagi:

"Skéra" = Oznakowanie substancji notacjg ,skdra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo
istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
DNEL
Brak dostepnych danych.
PNEC
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Nalezy regularnie kontrolowa¢ przestrzeganie podanych wartosci granicznych.
Ogélne zasady postepowania
Palenie, jedzenie i picie nie sg dozwolone podczas uzywania produktu.
Scenariusze narazenia
Dla tego produktu nie ma wdrozonych scenariuszy narazenia.
Granica ekspozycji
Zawodowi uzytkownicy objeci sa regutami ustawodawstwa o bezpieczenstwie i higienie pracy, dotyczgcego
maksymalnych stezenh przy ekspozycji. Wartosci graniczne - patrz powyzej.
Srodki techniczne
Nalezy zachowywac zwyktg ostroznosc¢ przy uzyciu produktu. Unika¢ wdychania gazu i pytu.
Zaradcze Srodki higieniczne
W kazdej przerwie w pracy z produktem oraz po zakonczeniu dnia pracy nalezy umy¢ odkryte czesci ciata. Myj
zawsze rece, przedramiona i twarz.

KK-2002 KADEOLIE KLAR SPRAY Strona: 4/ 10



Zgodnie z rozporzadzeniem nr 1907/2006, Zatgcznik 11, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzgdzenie nr 2020/878

Srodki ograniczajace ekspozycje Srodowiska
Nie ma specjalnych wymagan.
8.3. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogbdlnie
Uzywac wytacznie sprzetu ochronnego z oznakowaniem CE.
Drogi oddechowe
W przypadku niedostatecznej wentylacji nosi¢ izolujgcy aparat oddechowy z filtrem AX.
Skéra i ciato
Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Rece
Zwykle nie sg wymagane rekawice. W przypadku dtugotrwatego lub powtarzajacego sie kontaktu, zaleca sie
stosowanie rekawic nitrylowych.

Warunkéw pracy Materiat Minimalna Czas Normy
grubos¢ (mm) wytrzymatosci
(min.)
W przypadku Nitryl 0,4 480 EN374-2
dtugotrwatego

narazenia lub
wysokiego stezenia
Oczy
W przypadku ryzyka rozprysku uzywac okularéw ochronnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny
Aerozolu
Kolor
Bursztyn
Zapach / Prég zapachu (ppm)
Charakterystyczny
pH
7
Gestosc¢ (g/cm3)
Brak dostepnych danych
Gestos¢ wzgledna
Brak dostepnych danych

Lepkos¢ kinematyczna
Brak dostepnych danych
Charakterystyka czgsteczek
Brak dostepnych danych
Zmiana stanu skupienia i opary
Temperatura topnienia/krzepniecia (°C)
Brak dostepnych danych

Temperature/zakres mieknienia (woskoéw i past) (°C)
Nie dotyczy aerozoli.
Punkt wrzenia (°C)
35
Cisnienie pary
Brak dostepnych danych
Gestos¢ par
Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu (°C)
Brak dostepnych danych
Dane dotyczace niebezpieczehnstwa pozaru i wybuchu
Temperatura zaptonu (°C)
<21
Samozaptonu (°C)
Brak dostepnych danych
Palnos¢ (°C)
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Brak dostepnych danych

Granice wybuchowosci (obj. %)
Brak dostepnych danych
Rozpuszczalno$¢
Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Brak dostepnych danych
n-oktanol/woda wspotczynnik
Brak dostepnych danych

Rozpuszczalno$¢ w ttuszczu (g/L)
Brak dostepnych danych
9.2. Inne informacje
Szybkos$¢ parowania (octan butylu = 100)
Brak dostepnych danych
Inne parametry fizyczne i chemiczne
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosc

Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcji 7 karty, produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie ma specjalnych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Nalezy unikac statycznej elektrycznosci.

Nie wolno wystawia¢ na dziatanie ciepta (np. na nastonecznienie), bo moze powsta¢ nadcisnienie.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkt nie ulega rozktadowi podczas uzywania okreslonego w sekcji 1.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Diugotrwate dziatanie
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Nie ma specjalnych.

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie ma specjalnych.

Inne informacje
Nie ma specjalnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Produktu/sktadnik cyklopentan
Metoda badania

Rodzaj Ryba
Element Srodowiska

Czas 96 godzin
Test LC50

Wynik 100000 ug/L -

Inne informacje

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Produktu/sktadnik Butan (<0,1% w/w 1,3-butadienu)
Metoda badania
Potencjat bioakumulacji  Nie
LogPow 2,8900
BCF Brak dostepnych danych.
Inne informacje

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i/lub vPvB.
12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie ma specjalnych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie ma specjalnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadéw
Pozbywac sie zgodnie z miejscowymi i narodowymi dyrektywami dotyczgcymi gospodarki odpadéw.
HP 3 - Latwopalne
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgce zatacznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddéw oraz uchylajacej niektére dyrektywy. Ustawa z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Europejski kod odpadu (EWC)

16 05 04* Gazy w pojemnikach cisnieniowych (wtgczajac w to halony) zawierajgce substancje niebezpieczne
Witasciwe oznakowanie
Nie dotyczy.

Zanieczyszczone opakowanie
Opakowania zawierajgce pozostatosci produktu nalezy usuwac w taki sam sposob jak produkt.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5. Inne informacje
UN Prawidtowa nazwa Klasa(-y) zagrozenia PG* Env**
przewozowa UN w transporcie
ADR UN1950 AEROZOLE Klasa: 2 - Nie IloSci ograniczone:
Nalep-ki: 2.1 1L
Kod klasyfikacyjny: 5F Kategoria

transportowa: (D)
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14.1 14.2 14.3 14.4 14.5. Inne informacje
UN Prawidtowa nazwa Klasa(-y) zagrozenia PG* Env**
przewozowa UN w transporcie

Patrz ponizej

dodatkowe
informacje.
IMDG  UN1950 AEROSOLS Class: 2 - Nie Limited quantities:
Labels: 2.1 1L
Classification code: EmS: F-D S-U
5F Patrz ponizej
dodatkowe
informacje.
IATA UN1950 AEROSOLS Class: 2 - Nie Patrz ponizej
Labels: 2.1 dodatkowe
Classification code: informacje.

5F

* Grupa pakowania
** Zagrozenia dla srodowiska
Inne
ADR / Informacje na temat szczegdlnych przepiséw, wymagan lub ostrzezen dotyczgcych transportu zamieszczono w
Tabeli A, punkt 3.2.1. Instrukcje pisemne dotyczgce sposobdw ograniczenia szk6d powstatych w wyniku zdarzen lub
wypadkdéw majgcych miejsce w trakcie transportu zamieszczono w punkcie 5.4.3.
IMGD / Informacje na temat szczegélnych przepisow, wymagan lub ostrzezen dotyczacych transportu zamieszczono w
punkt 3.2.1.
IATA / Informacje na temat szczegdlnych przepiséw, wymagan lub ostrzezen dotyczgcych transportu zamieszczono w,
punkt 4.2.
Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych.
14.6. Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ograniczenia uzycia
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.
Wyrdb nie moze by¢ uzywany w celach zawodowych przez osoby w wieku ponizej 18 lat.
Kobiety ciezarne i karmigce piersig nie powinny by¢ wystawione na dziatanie tego typu wyrobdw. Trzeba wiec
rozwazy¢ ryzyko i mozliwosci wprowadzenia technicznych Srodkéw zaradczych oraz i rozplanowa¢ miejsca pracy
tak, aby w jak najwiekszym stopniu przeciwdziata¢ ekspozycji na szkodliwe substancje.

Wymagania szczegélnego wyksztatcenia
Nie ma specjalnych wymagan.

SEVESO - Kategorie niebezpiecznych substancji / Wskazane substancje niebezpieczne
P3a - AEROZOLE EATWOPALNE, Ilosci progowe (Kolumna 2): 150 tonach (netto) / (Kolumna 3): 500 tonach (netto)

Inne
Nie dotyczy.

Zrédta
Dz.U. 2017 poz. 796 Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucigzliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersia.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobéw
aerozolowych poz.1460 z p6zn. Zm. 345z 2014 r. 11103z 2017 r.
Prawo ochrony srodowiska nr. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ze zmiang nr. 1434 z dnia 23 lipca 2015 r.
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Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujace zatgcznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajacej niektére dyrektywy. Ustawa z
dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z p6Zniejszymi zmianami.
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka wymienionych w sekcji 3
H220, Skrajnie tatwopalny gaz.
H225, Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H280, Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H412, Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Petne sformutowanie zidentyfikowanych zastosowan wymienionych w sekgji 1
PC24 = Srodki poslizgowe, smary i produkty uwalniajace substancje
Skréty i akronimy
ADN = Europejskie Warunki dotyczace Miedzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami
Srédlgdowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towaréw Transportem
Drogowym
ATE = Szacunkowa toksyczno$¢ ostra
BCF = Wspdtczynnik biokoncentrag;ji
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisow Chemicznych)
CE = Zgodnos¢ europejska
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
CSA = Ocena bezpieczenstwa chemicznego
CSR = Raport bezpieczenstwa chemicznego
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EINECS = Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych Znajdujgcych sie na Rynku
ES = Scenariusz narazenia
EUH statement = CLP Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
EWC = Europejski Katalog Odpadéw
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych
LogPow = logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody
MARPOL = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkéw, 1973 modyfikowana
Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
NDS = $redniej wazonej w czasie
OECD = Organizacja Wspétpracy Ekonomicznej i Rozwoju
PBT = Trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SCL = Specyficzne stezenie.
SVHC = Substancja wzbudzajgce powazne obawy
STOT-RE = Toksyczno$¢ docelowa specyficznego narzadu - powtarzalne narazenie
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STOT-SE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie
UN = Organizacja Narodéw Zjednoczonych (ONZ)
UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.
VOC = Lotny zwigzek organiczny
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Inne
Klasyfikacja mieszaniny w zakresie zagrozen fizycznych opiera sie na danych doswiadczalnych.
Potwierdzone przez
MJH
Inne
Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty charakterystyki sg
oznakowane niebieskimi tréjkgtami.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszg sie tylko do produktu wymienionego w sekgji 1 i mogg
nie by¢ aktualne w odniesieniu do uzycia razem z innymi produktami.
Zaleca sie dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu uzytkownikowi produktu. Wymienione informacje
nie mogg by¢ uzywane jako specyfikacja produktu.
Kraj-jezyk: PL-pl
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