
Karta techniczna

KS-199
STARTER DO SILNIKÓW DIESEL'A

● do zimnego startu
● szybki start
● zabezpiecza przed korozją
● zawiera środki smarujące cylindry 

Zastosowanie:
KS-199 zawiera eter dietylowy oraz odpowiednio skomponowaną mieszankę łatwopalnych substancji, dzięki 
czemu znacząco obniża temperaturę zapłonu w silnikach wysokoprężnych i daje błyskawiczny start. 

KS-199 zapobiega ciężkiemu startowi, oszczędza silnik i akumulator. Poza tym zawiera środki smarujące do 
cylindrów, do ochrony tłoków przed ścieraniem i korozją.

Produkt wstrzykuje się bezpośrednio w filtr powietrza przed startem silnika. 

Nie aktywować podgrzewania.

Przy starcie zimnego silnika albo starcie przy dużym mrozie należy powtórzyć aplikowanie po uruchomieniu.

Specyfikacja:
Nr katalog: 1341 A
Opakowanie podstawowe: Aerozol 500 ml
Waga: 280 g
Kolor: Bezbarwny, transparentny
Gaz nośny: Propan-butan / CO2

Substancja bazowa: Eter dietylowy
Punkt zapalny: < 0oC
Ciężar właściwy (przy 20oC): 0,700 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

dystrybucja@aerozol.eu
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