Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2020/878

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SSP-100 POLERINGSMIDDEL

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa
SSP-100 POLERINGSMIDDEL
Numer produktu
16307
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
Srodek czyszczacy
Deskryptoréw zastosowan (REACH)

Sektor zastosowan Opis

LCS "IS" Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow w
obiektach przemystowych

LCS "PW" Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)

Kategoria produktu Opis

PC35 Produkty myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

Kategoria procesu Opis

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

Kategoria uwalnianiado  Opis
Srodowisk

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w
systemach otwartych

Zastosowania odradzane
Nie ma specjalnych
1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
ITW Spraytec Nordic
Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Tel: +45 86 82 64 44
Adres email
info@itw-spraytec.dk
Aktualizacja
02-02-2022
Wersja karty SDS
1.0
1.4. Numer telefonu alarmowego
(12) 41199 99
Czynny codziennie przez catg dobe,
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2020/878

Obstugiwany przez lekarza dyzurnego Kliniki Toksykologii.
Pierwsza pomoc - patrz sekcja 4.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Nie sklasyfikowany wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 (CLP)
2.2. Elementy oznakowania
Piktogram(y) zagrozen
Nie dotyczy
Hasto ostrzegawcze
Nie dotyczy
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
Nie dotyczy
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
Ogolne
Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie

Usuwanie

Zawiera nastepujgce substancje odpowiedzialne za ryzyko zagrozenia zdrowia
Nie ma specjalnych
2.3. Inne zagrozenia
Informacje uzupetniajgce na etykiecie
EUH210, Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
Inne ostrzezenia
Zaden ze sktadnikdéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i/lub vPVB.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Produktu/sktadnik Identyfikatory % w/w Klasyfikacja Uwagi
Biaty olej mineralny Nr. CAS: 8042-47-5 >60% Asp. Tox. 1, H304
Nr. WE: 232-455-8

REACH: 01-2119487078-27-

XXXX
Nr. indeksowy:
Propan-2-ol NF. CAS: 67-63-0 5-10% Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Nr. WE: 200-661-7 STOT SE 3, H336
REACH:

Nr. indeksowy: 603-117-00-0

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka znajduje sie w sekcji 16. Najwyzsze dopuszczalne stezenia (NDS), jesli sg
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2020/878

dostepne, wymienione sg w sekcji 8.
Inne informacje
Nie ma specjalnych

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy
Ogolnie
W razie wypadku lub ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem lub pogotowiem - zabra¢ ze sobg etykiete
lub niniejszg karte charakterystyki. Lekarz moze sie zwréci¢ do Instytutu Toksykologii w szpitalu.
Jesli objawy nie ustaja, lub jesli sg watpliwosci co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba sie zwréci¢ po pomoc
lekarska. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych ptynéw osobie nieprzytomnej.
Wdychanie
W razie problemoéw z oddychaniem lub podraznienia drég oddechowych: Zapewni¢ poszkodowanemu dostep do
Swiezego powietrza i odpoczynek. Jesli dolegliwosci nie ustepujg natychmiast wezwac lekarza.
Kontakt ze skorg
W przypadku podraznienia: zmy¢ produkt. Przy przedtuzajgcym sie podraznieniu skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami
W razie podraznienia oczu: Usuna¢ ewentualne szkta kontaktowe. Natychmiast sptuka¢ woda (20-30 °C) przez
przynajmniej 5 minut. Zawezwac lekarza.
Potkniecia
Dac¢ osobie duzo ptynu do picia i trzymac jg pod obserwacjg. W przypadku ztego samopoczucia: nalezy sie
natychmiast skontaktowac z lekarzem i mie¢ przy sobie niniejszg karte charakterystyki lub etykiete produktu. Nie
nalezy wywotywa¢ wymiotéw, jesli lekarz tego nie zalecit. Utozy¢ gtowe nisko, tak, aby w razie wymiotéw ich
zawartos$¢ nie wrocita do ust i gardta.
Oparzenie
Nie dotyczy
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Nie ma specjalnych
4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym
Nie ma specjalnych
Informacja dla lekarza
Pokazac karte charakterystyki lub etykiete produktu.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasénicze
Odpowiednie srodki gasnicze: odporna na alkohol piana, dwutlenek wegla, proszek gasniczy i mgta wodna.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: nie nalezy uzywa¢ bezposredniego strumienia wody, bo moze to rozprzestrzeni¢
pozar.

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru powstanie gesty dym. Wystawienie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ szkodliwe dla
zdrowia. Zamkniete pojemniki, ktére byly wystawione na dziatanie ognia, nalezy ochtodzi¢ wodg. Nie nalezy
dopusci¢, aby woda uzyta do gaszenia dostata sie do $ciekdéw ani ciekdw wodnych.
Wystawienie mieszaniny na dziatanie wysokich temperatur, np. w przypadku pozaru, moze spowodowac
powstawanie niebezpiecznych produktéw rozktadu. Sg to:
Tlenki wegla (CO / CO2).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Strazacy powinni uzy¢ odpowiedniego sprzetu ochronnego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Jesli to mozliwe, usun tatwopalne materiaty. Zapewnij dostateczng wentylacje.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
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Zapobiega¢ uwalnianiu wiekszych ilosci do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do zbierania ptynéw nalezy uzy¢ piasku, ziemi okrzemkowej lub uniwersalnego srodka wigzacego.
Jesli to tylko mozliwe, czyszczenie nalezy przeprowadzac za pomocg srodkéw czyszczacych. Nalezy unikaé
rozpuszczalnikow.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Postepowanie z odpadami opisane jest w sekcji 13.
Srodki ostroznoéci oméwione sg w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Palenie, jedzenie i picie nie s dozwolone podczas uzywania produktu.
Osobiste Srodki bezpieczeristwa omawiane sg w sekgji ,Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej"”.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Otwarte pojemniki musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknigcia wyciekow.
Zgodnosci z opakowaniem
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Temperatura przechowywania
-20°C - +35°C
Chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Materiaty niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.
7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) kohcowe
Ten produkt powinien by¢ uzywany zawsze zgodnie z opisem w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Propan-2-ol
Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m3): 1200
Najwyzsze dopuszczalne stezenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m3): 900
Uwagi:
"Skéra" = Oznakowanie substancji notacjg ,skdra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak
samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

Rozporzgdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

DNEL
Brak dostepnych danych
PNEC
Brak dostepnych danych
8.2. Kontrola narazenia
Nalezy regularnie kontrolowa¢ przestrzeganie podanych wartosci granicznych.
0Ogolne zasady postepowania
Palenie, jedzenie i picie nie s dozwolone podczas uzywania produktu.
Scenariusze narazenia
Dla tego produktu nie ma wdrozonych scenariuszy narazenia.
Granica ekspozycji
Zawodowi uzytkownicy objeci sg regutami ustawodawstwa o bezpieczenstwie i higienie pracy, dotyczacego
maksymalnych stezenh przy ekspozycji. Wartosci graniczne - patrz powyzej.
Srodki techniczne
Tworzenie sie pary musi by¢ utrzymywane na minimalnych i ponizej aktualnych wartosciach granicznych (patrz
powyzej). Zaleca sie zainstalowanie lokalnego systemu wyciggowego, jesli normalny przeptyw powietrza w
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pomieszczeniu roboczym jest niewystarczajgcy. Upewnij sie, ze stacje do przemywania oczu i prysznice sg
wyraznie oznaczone.

Zaradcze $rodki higieniczne
W kazdej przerwie w pracy z produktem oraz po zakonczeniu dnia pracy nalezy umy¢ odkryte czesci ciata. Myj
zawsze rece, przedramiona i twarz.

Srodki ograniczajagce ekspozycje $rodowiska
Nie ma specjalnych wymagan.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlnie
Uzywac wytgcznie sprzetu ochronnego z oznakowaniem CE.
Nie ma specjalnych wymagan.

Drogi oddechowe

Typ Klasa Kolor Normy

Brak szczegélnych przy
zwyktym uzyciu zgodnie z
przeznaczeniem.

Skoéra i ciato

Polecamy Typu/Kategorii Normy

Nie ma specjalnych - -
wymagan.

Rece

Materiat Minimalna grubos¢ (mm) Czas wytrzymatosci (min.) Normy

Brak szczegélnych przy - - -
zwyktym uzyciu zgodnie z
przeznaczeniem

Oczy

Typ Normy

Brak szczeg6lnych przy -
zwyktym uzyciu zgodnie z
przeznaczeniem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny
Ciekty
Kolor
Bezbarwny
Zapach / Prég zapachu (ppm)
Nie dotyczy lub badanie nie jest mozliwe ze wzgledu na wtasciwosci produktu.
pH
Brak dostepnych danych
Gestos¢ (g/cm3)
0.85
Lepkos¢
20.5 mm2/s (40 °C)
Charakterystyka czgsteczek
Brak dostepnych danych
Zmiana stanu skupienia i opary
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Temperatura topnienia (°C)
Brak dostepnych danych
Temperature/zakres mieknienia (woskéw i past) (°C)
Nie dotyczy cieczy.
Punkt wrzenia (°C)
Brak dostepnych danych
Cidnienie pary
Brak dostepnych danych
Gestos$¢ par
Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu (°C)
Brak dostepnych danych
Dane dotyczgce niebezpieczenstwa pozaru i wybuchu
Temperatura zaptonu (°C)
Brak dostepnych danych
Zapalnosc (°C)
Brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu (°C)
Brak dostepnych danych
Granice wybuchowosci (obj. %)
Brak dostepnych danych
Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Nierozpuszczalny
n-oktanol/woda wspétczynnik
Brak dostepnych danych
Rozpuszczalnos¢ w ttuszczu (g/L)
Brak dostepnych danych
9.2.Inne informacje
Szybkos¢ parowania (octan butylu = 100)
Brak dostepnych danych
Inne parametry fizyczne i chemiczne
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcji 7 karty, produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakg;ji
Nie ma specjalnych
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie ma specjalnych
10.5. Materiaty niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Produkt nie ulega rozktadowi podczas uzywania okreslonego w sekgcji 1.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$c ostra

Produktu/sktadnik Propan-2-ol
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Metoda badania

Rodzaj Szczur
Droga narazenia Doustnie
Test LD50

Wynik 4396 mg/kg -
Inne informacje

Produktu/sktadnik Propan-2-ol
Metoda badania

Rodzaj Krélik

Droga narazenia Naskérnie
Test LD50

Wynik
Inne informacje

12870 mg/kg -

Produktu/sktadnik Propan-2-ol
Metoda badania

Rodzaj Szczur
Droga narazenia Naskérnie
Test LD50

Wynik
Inne informacje

12800 mg/kg -

Produktu/sktadnik Propan-2-ol
Metoda badania

Rodzaj Szczur
Droga narazenia Wziewnie
Test CL50

Wynik

72,6 mg/L (4 h)-

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2020/878

Inne informacje

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Ditugotrwate dziatanie

Nie ma specjalnych
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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr 2020/878
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie ma specjalnych

Inne informacje
Propan-2-ol: Substancja zostata zakwalifikowana do grupy 3 wg IARC.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Produktu/sktadnik Propan-2-ol

Metoda badania

Rodzaj Ryba

Element Srodowiska

Czas 96 godzin

Test LC50

Wynik 9640 mg/| flow-through (Pimephales promelas) -

Inne informacje

Produktu/sktadnik Propan-2-ol

Metoda badania

Rodzaj Ryba

Element Srodowiska

Czas 96 godzin

Test LC50

Wynik 11130 mg/L static Pimephales promelas) -

Inne informacje

Produktu/sktadnik Propan-2-ol

Metoda badania

Rodzaj Glon

Element $rodowiska

Czas 96 godzin

Test CE50

Wynik >1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus) -

Inne informacje

Produktu/sktadnik Propan-2-ol

Metoda badania

Rodzaj Rozwielitka

Element Srodowiska

Czas 48 godzin

Test CE50

Wynik = 13299 mg/L (Daphnia magna)

Inne informacje

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych
12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i/lub vPvB.
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
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Nie ma specjalnych
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie ma specjalnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Wyréb nie podlega regutom dotyczacym niebezpiecznych odpadoéw.
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgce zatacznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajgcej niektére dyrektywy.
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Europejski kod odpadu (EWC)
0706 01* Wody poptuczne i tugi macierzyste
Wiasciwe oznakowanie
Nie dotyczy
Zanieczyszczone opakowanie
Opakowania zawierajgce pozostatosci produktu nalezy usuwac¢ w taki sam sposéb jak produkt.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.-14.4.
Nie jest niebezpiecznym towarem wg kodekséw ADR, IATA i IMDG
ADR/RID
Nie dotyczy
IMDG
Nie dotyczy
Zanieczyszczenie morza (MARINE POLLUTANT)
Nie
IATA
Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy
14.6. Szczego6lne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostepnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Ograniczenia uzycia
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.
Wymagania szczegdlnego wyksztatcenia
Nie ma specjalnych wymagan.
SEVESO - Kategorie niebezpiecznych substancji / Wskazane substancje niebezpieczne
Nie dotyczy
Inne
Nie dotyczy
Zrodta
Dz.U. 2017 poz. 796 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac ucigzliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig.
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgce zatacznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajgcej niektére dyrektywy.
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Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).
Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka wymienionych w sekcji 3
H225, Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H304, Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H319, Dziata draznigco na oczy.
H336, Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Petne sformutowanie zidentyfikowanych zastosowarn wymienionych w sekgji 1
LCS "IS" = Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach
przemystowych
LCS "PW" = Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)
PROC11 = Napylanie nieprzemystowe
PC35 = Produkty myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
ERC8a = Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach otwartych
Skréty i akronimy
ADN = Europejskie Warunki dotyczace Miedzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi
Drogami Srédlgdowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towardw
Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra
BCF = Wspétczynnik biokoncentracji
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypiséw Chemicznych)
CE = Zgodnos¢ europejska
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
CSA = Ocena bezpieczenstwa chemicznego
CSR = Raport bezpieczenstwa chemicznego
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
EINECS = Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych Znajdujgcych sie na Rynku
ES = Scenariusz narazenia
EUH statement = CLP Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
EWC = Europejski Katalog Odpadow
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
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Inne

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

LogPow = logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkéw, 1973 modyfikowana
Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

NDS = $redniej wazonej w czasie

OECD = Organizacja Wsp6tpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH

SCL = Specyficzne stezenie.

SVHC = Substancja wzbudzajgce powazne obawy

STOT-RE = Toksyczno$¢ docelowa specyficznego narzadu - powtarzalne narazenie
STOT-SE = Toksyczno$¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie

UN = Organizacja Narodéw Zjednoczonych (ONZ)

UVCB = Ztozona substancja weglowodorowa

VOC = Lotny zwigzek organiczny

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy

Potwierdzone przez

Inne

MJH

Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty charakterystyki sa
oznakowane niebieskimi trojkgtami.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszg sie tylko do produktu wymienionego w sekcji 1 i
moga nie by¢ aktualne w odniesieniu do uzycia razem z innymi produktami.

Zaleca sie dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu uzytkownikowi produktu. Wymienione
informacje nie mogg by¢ uzywane jako specyfikacja produktu.

Kraj-jezyk: PL-pl
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