
Karta techniczna

ZA-550
POWŁOKA CYNKOWO-ALUMINIOWA

● mieszanka cynku i aluminium
● „galwanizacja na zimno”
● odporny na wysokie temperatury, do +480°C
● daje lepszy efekt powierzchniowy – wygląd, ale mniejsze zabezpieczenie przed korozją niż 595

Zalety produktu:
● szybkoschnący
● trwałe zabezpieczenie antykorozyjne

Specyfikacja:
Nr katalog: 1339
Opakowanie podstawowe: aerozol 500 ml 
Waga: 387 g
Ciężar właściwy (przy 20oC): 0,775 g/cm3

Kolor: grafitowo szary metaliczny
Wydajność: 2,8-3,2 m2  

Zawartość cynku w powłoce: 99%
Optymalna temperatura stosowania: 20OC
Efektywna grubość powłoki: 40 – 50 ų (3 warstwy)
Grubość powłoki: 12 – 15 ų
Test w komorze solnej: 300 godzin

a

dystrybucja@aerozol.eu

Krea Sp. z o.o.  •  ul. Kręta 1  •  61-030 Luboń  •  centrala + 48 61 855 20 88
NIP 779-00-21-418 • Regon 632503648 • Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda • KRS 0000144646

Nasze konto:  Bank Pekao S.A.  III Oddz. Poznań  02124017501111000019052249


	ZA-550
	POWŁOKA CYNKOWO-ALUMINIOWA
	Zalety produktu:
	Specyfikacja:



