
Karta techniczna

KEMCUT KC-19
CHŁODZIWO W AEROZOLU

Zastosowanie:
Uniwersalny środek do obróbki mechanicznej większości metali. Można go stosować do stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej,  oraz  miedzi  i  aluminium.  Nie  zawiera  chloru,  fosforu,  oraz  innych  środków,  które 
wymagałyby neutralizacji.  Znacznie ułatwia wiercenie,  frezowanie,  gwintowanie,  przeciąganie nawet przy 
wysokich prędkościach. Zmniejsza zużycie wierteł, frezów, noży tokarskich. Jest nierozpuszczalny w wodzie 
i nie podlega wypłukiwaniu przez ciecze chłodzące. Punkt zapalny  150 °C 

UWAGA:
Produktu nie należy rozpuszczać.

Specyfikacja:
Numer katalogowy: 1358
Opakowanie podstawowe: 500 ml
Gaz nośny Propan-butan
Waga: 472 g
Kolor: Żółty, transparentny
Substancja bazowa: Oleje roślinne
Punkt zapalny: >200 oC
Ciężar właściwy (przy 15oC): 0,944 g/ml
Rozpuszczalniki: organiczne
Konsystencja wodnista

dystrybucja@aerozol.eu
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