
Karta techniczna

GM-12
SPRAY MONTAŻOWY – ROZDZIELACZ DO FORM

● środek poślizgowy na bazie silikonu
● tak jak CS-1300 zawiera mniej silikonu 36%
● zapewnia szybki montaż
● doskonały jako rozdzielacz do form 

Zastosowanie:
GM-12 jest specjalnym środkiem na bazie silikonu ułatwiającym składanie rur, przeciąganie kabli.

GM-12 znakomicie nadaje się do czyszczenia kokpitu, smarowanie nylonowych łożysk. Może być stosowany 
do  urządzeń  mających  bezpośredni  kontakt  z  żywnością  (w  przemyśle  spożywczym),  a  także 
telekomunikacyjnym i gumowym.

Zalety produktu:
● wydajny
● efektywny od -50ºC do +200ºC
● do sporadycznego kontaktu z żywnością (kat. USDA H2)

Specyfikacja:
Nr katalog.: 1336, 1336A
Opakowanie podstawowe: Aerozol 500 ml
Waga: 322 g
Kolor: Transparentny 
Gaz nośny: Propan – butan
Substancja bazowa: silicon
Punkt zapalny: > 321oC
Ciężar właściwy (przy 25oC): 0,616 g/cm3

Wiskozowatość (przy 25oC): 1000 cSt
Punkt zamarzania: Poniżej -50oC 
Szybkość opróżniania puszki: 1,172 g/sek
Inne opakowania: kanister: 5 l

dystrybucja@aerozol.eu
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